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MIÉRT ELEKTROMOS? 

Kellemes csónakázás

Csendes
Szinte hangtalan. Tökéletes ahhoz, hogy ne 
ijessze el a halakat horgászat közben. 

Tiszta
Nincs szükség üzemanyag- vagy olajkezelés-
re, így nem maradnak olajos foltok a kezén, a 
csomagtartóban és a csónakon.

Emissziómentes
Élvezze a tiszta és friss levegőt a víz mellett 
családjával vagy barátaival. 

Megbízható
A hatékony és innovatív motorszerkezetnek 
köszönhetően kevesebb mozgó alkatrésszel 
kell számolnia, így a motor megbízható és 
robusztus kivitelű.

Digitalizáció 
Az elektromos indítás és a digitális vezérlés 
valós idejű üzemelési adatokkal áll az Ön ren-
delkezésére.

Csekély karbantartási igény
Lényegesen kevesebb karbantartást igényel, 
mint a belső égésű motorok. Karbantartásmen-
tes kivitel a közvetlen meghajtású modelleknél. 

Megújuló energiaforrások
Töltés energia-visszanyeréssel, szélenergiá-
val és napelemekkel.

Költséghatékony 
Takarítson meg üzemanyag- és karbantartási 
költségeket, ami a kereskedelmi hajók számá-
ra is hosszú távú értéket teremt.

Környezetbarát
Lehetővé teszi a hajósok belépését olyan vi-
zekre, ahol a belső égésű motorok használa-
ta tilos.

Felhasználói élmény Zöld mobilitás



Spirit 1.0 Plus

Navy 3.0 Evo

Spirit 1.0 Evo

Navy 6.0 Evo

Pod Drive 1.0 Pod Drive 3.0

H-100 elektromos fedélzeti motor G102-100 LiFePO4 akkumulátorI-sorozatú elektromos fedélzeti motor

Pod Drive 6.0

Spirit 1.0 Evo Remote (távkar)

E sorozatú akkumulátor

TERMÉKÁT TEKINTÉS

HAMAROSAN!



AZ ÚJ EVO SOROZAT
2021-ben az ePropulsion hét vadonatúj Evo modellt dob piacra. Ez a legjelentősebb termék-
frissítés a Spirit 1.0 hat évvel ezelőtti első megjelenése óta. Az EVO frissítések a több ezer 
ügyfelünk által adott termékvisszajelzések eredményei, amelyek lehetővé tették számunkra, 
hogy finomítsuk és javítsuk kínálatunkat.

A termékcsalád minden Evo modellje 48 
V-os feszültségű platformra lett kifejlesztve, 
ugyanazon rendszerprotokoll használatával.
Előny: Az Evo fedélzeten kívüli motorok, az 
Evo Pod Drive csónakmotorok, az E-sorozatú 
akkumulátorok és az Evo vezérlőegységek 
egymással nagyfokú kompatibilitást mutat-
nak – ezért a rendszer rugalmasan konfigurál-
ható az Ön igényeinek megfelelően.

Az ePropulsion Spirit Evo és Navy Evo az első 
hidroelektromos fedélzeten kívüli motorok. 
Ez egy figyelemre méltó zöld innováció, külö-
nösen a vitorlás közösség számára. Előny: Az 
energia-visszanyerés még környezetbarátab-
bá és fenntarthatóbbá teszi a vitorlástúrákat. 
A legtöbbször még a generátort sem kell be-
kapcsolni a vitorlás hajón.

„Ember a vízben!” helyzetek esetén a bizton-
sági karszalag azonnal leállítja a motort, ha az 
adott személy több mint 10 méterre eltávolo-
dik a hajótól. Minden Evo motor akár 8 bizton-
sági karszalaghoz is csatlakoztatható. Előny: A 
biztonsági karszalag a fedélzeten tartózkodó 
összes személyt védi, nem csak azt, aki a leállí-
tó kapcsolóhoz (közvetlenül a motoron) „csat-
lakozik”. Ez a funkció akkor is megvédi Önt, 
ha egyedül van, és nem tartózkodik a leállító 
kapcsoló közvetlen közelében. Kompatibilis 
az Evo kormányrúddal és az egyszerű kezelé-
sű Evo távkarral.

4 EVO-SOROZAT



Energia-visszanyerés
A vitorlázók imádni fogják ezt az új funkciót. Csak az ePropulsion kínál 
elektromos fedélzeten kívüli motorokat energia-visszanyerő funkcióval. 
A motorok új generációja vízi energiát használ a motor akkumulátorának 
töltésére vitorlázás közben. 

Ezek az energia-visszanyerési adatok valós teszteken alapulnak, telepített szellőzőlappal.

Spirit 1.0 Evo (távkar)
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Extra rövid szár Rövid szár Hosszú szár
Szár hossza 52,5 cm 62,5 cm 75,0 cm
Spirit 1.0 PLUS kormányrúddal 90 2000 90 2001 90 2002
Spirit 1.0 EVO kormányrúddal 90 1450 90 1451
Spirit 1.0 EVO távkarral 90 1453 90 1454
Spirit 1.0 EVO oldaltávkarral 90 1456 90 1457
Spirit 1.0 EVO akkumulátor és kezelő-
egység nélkül 90 1460 90 1461
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A Spirit 1.0 mentőcsónakokhoz, felfújható csó-
nakokhoz, gumicsónakokhoz és vitorlás jach-
tokhoz lett tervezve 1500 kg-ig, éstolóereje egy 
3 LE-s benzines fedélzeten kívüli motoréhoz 
hasonlítható. A motorfejbe szerelt levehető líti-
um-polimer akkumulátor kétszer hosszabb me-
netidőt biztosít egy akkumulátortöltéssel, mint 
sok más elektromos motor. A motor nagyon 
csendes, biztonságosan kezelhető és nem igé-
nyel karbantartást. A motor könnyen szállítható, 
súlya akkumulátor nélkül mindössze 10,6 kg, az 
akkumulátor súlya körülbelül ugyanennyi. A be-
épített fedélzeti számítógép mutatja az akkumu-
látor állapotát. 

Ezen kívül további előnyei: 

- IP67 vízálló ház és 
 dugaszolható csatlakozók
- összecsukható kormányrúd és fokozat-
mentesen állítható 
 sebességszabályozás 
- Vészleállító mágneschip
- Az EVO modelleknél: 
 • Energia-visszanyerés (lásd 4-5. oldal)
 • Egyedi összetétel
 • opcionális biztonsági karszalag 
  (lásd 17. oldal)

Műszaki adatok Spirit 1.0 PLUS Spirit 1.0 EVO
Bemeneti teljesítmény 1 kW 1 kW
Összehasonlítható teljesítmény 3 PS 3 PS
Trimmszög 0 °  7 ° 14 ° 21 ° / 70 ° 0 °  7 ° 14 ° 21 ° / 85 °
Propeller, 2 ágú / kompozit 11‘‘ x 5,8‘‘ 11‘‘ x 5,8‘‘
Motor súlya kormányrúddal/távkarral++ 10,6 / - kg 11,3 / 10,9 kg
Akkumulátor típusa Lítium-ion polimer akkumulátor
Akkumulátor súlya 8,7 kg
Névleges feszültség 48 V
Akkumulátor kapacitása 1276 Wh
Akkumulátor élettartama kb. 800 ciklus 80%-os kisütési mélység mellett
Normál töltési idő/gyorstöltő készülék 8,5 / 3,5 óra
külsőleg csatlakoztatható 48V-os elem lehetséges  
Energia-visszanyerés (EVO) - 
Biztonsági karszalag - opcionális
Kijelző háttérvilágítás - 

++ A rövid szárú modell súlya akkumulátor nélkül és a Spirit 1.0 EVO R modellnél vezérlő nélkül.

Minden motor akkumulátorral és töltőkészülékkel van ellátva (kivéve az utolsó tételt, amelynél csak 
a töltő tartozik a szállítási terjedelembe) 

Spirit 1.0 EVO 
Remote  
(távkar)

Spirit 1.0 EVO
Kormányrúd

Spirit 1.0 PLUS
Kormányrúd

EVO távkar

EVO oldaltávkar

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204

SPIRIT 1.0

EVO kormányrúd
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Felszereltség jellemzői 
1) Mágneses leállító kapcsoló a motor azonnali leállításához
2) Összecsukható kormányrúd a könnyebb hordozhatóság 
érdekében
3) Kijelző az üzemidő, a bemeneti teljesítmény stb. kijelzésére. 
4) Tartós alumínium eloxált akkumulátor csatlakozó 
5) A távvezérelt modellekhez biztosítunk egy kormányrögzítő 
konzolt a mechanikus vagy hidraulikus kormányberendezé-
sekhez, valamint egy kommunikációs kábelt (1 m). 
6) Korróziógátló bevonat a motorok szárán. 

Ez a nagy teljesítményű, lebegtethető lítium-polimer akkumulátor nagy ható-
távolságot biztosít, 1276 Wh kapacitással. 230 V-os normál vagy gyorstöltővel,  
12 V-os vagy napelemes töltővel tölthető (lásd a 14. oldalt). Az akkumulátor menet közben 
is tölthető a napelemmel. Ennél környezetbarátabb aligha lehetne. Az akkumulátor alacsony 
töltöttségi állapotáról hangjelzés tájékoztatja Önt. Ha úgy adódik, egyszerűen használhatja  
segédakkumulátorát (lásd a 12-15. oldalt), a csere a vízen rendkívül egyszerű. Ne aggódjon, ha csere 
vagy szállítás közben vízbe esne, az akkumulátor lebegni fog. A nagyobb teljesítmény érdekében 
külső akkumulátort is csatlakoztathat a megfelelő tartozékokkal. 

A következő akkumulátorok is használhatók. E-sorozat E40, E60, E80, E163 vagy E175
További információkért lásd az utolsó oldalt!

SPIRIT AKKUMULÁTOR

Teljesítmény-referenciaértékek * Sebesség
(mph / km/h)

Menetidő 
(óó:pp)

Hatótávolság
(mérföld/km)

35 Watt 2,2 / 3,5 36:25 80 / 129

125 Watt 3,5 / 5,6 10:00 35 / 56

500 Watt 5,3 / 8,5 2:30 13,3 / 21,3

1000 Watt 6,2 / 10 1:15 7,8 / 12,5

*Minden adat a hajó típusától, súlyától, propellerjétől és az időjárási viszonyoktól függ. A sebesség- és hatótávolságadatok 
nem garantáltak. Spirit akkumulátorral mérték az adatokat egy 3,6 méteres alumínium csónakon.

A tartozékokat lásd a 16-17. oldalon
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Kezelőegység Rendelési szám

EVO kormányrúd 90 1463
EVO távkar 90 1465
EVO oldaltávkar 90 1466
Evo dupla távkar 90 1467

A Spirit és a Pod-Drive modellekhez hasonló-
an az új EVO sorozat is a legújabb ener-
gia-visszanyerő technológiát kínálja fedélze-
ten kívüli motorok esetében. Lásd 4-5. oldal

A Navy sorozat egységei az ePropulsion 
elektromos fedélzeten kívüli motorjainak 
központi elemét képezi. Hatékony és tisz-
ta energiát biztosítanak, és édes- és sósvízi 
használatra egyaránt alkalmasak. A közvetlen 
hajtástechnológiának köszönhetően ezek az 
elektromos fedélzeten kívüli motorok csende-
sebbek, mint valaha, emellett karbantartás-
mentesek és mindenekelőtt megbízhatóak.

Ezek az elegáns, felhasználóbarát és környe-
zetbarát fedélzeten kívüli motorok évekig 
szerves részét képezik majd a hajózás élmé-
nyének. Ez a sorozat ideális választás horgász-
túrákhoz, vitorlázáshoz, vagy csónaktúrához 
családjával vagy barátaival.

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204

NAVY EVO

Navy 3.0 EVO

Navy 6.0 EVO

EVO távkar

EVO kormányrúd

Evo dupla távkar

EVO oldaltávkar

A kezelőegységet és az akkumulátort (lásd 12-15. oldal) külön kell megrendelni.

Rövid szár Hosszú szár
Szár hossza 64,0 cm 76,5 cm

Navy 3.0 EVO 90 1476 90 1477
Navy 6.0 EVO 90 1478 90 1479

Az osztrák vizeken jogosítvány nélkül való hajózáshoz.

Navy 6.0 EVO fojtás 6 kW-ról 4,3 kW-ra 99 1026

Műszaki adatok Navy 3.0 EVO Navy 6.0 EVO
Bemeneti teljesítmény 3 kW 6 kW (4,3 kW+)
Összehasonlítható teljesítmény 6 PS 9,9 PS   (7,5 PS+)
Trimmszög 0 °  5 ° 10 ° 15 ° / 60 °

Kompozit propeller 10,2" x 6,4" 2 ágú 12,6" x 10,8" 3 ágú
13,4" x 8,5" 3 ágú

Motor súlya++ 24,3 kg 36,0 kg
Névleges feszültség 48 V 
Fogyasztás 63 Ah 125 Ah   (90 Ah+)

ajánlott akkumulátorok 
(lásd 12-15. oldal)

2 db E40 vagy
1 db E60 vagy
1 db E80 vagy

1 db E163 vagy
1 db E175

2 db E80 vagy
2 db E60 vagy

1 db E163
1 db E175

Energia-visszanyerés (EVO)  
Biztonsági karszalag opcionális opcionális

++ A rövid szárú modell súlya akkumulátor és vezérlő nélkül. + fojtás után, lásd alább
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Karbantartásmentes: 
A Navy sorozatú motorok az egyetlen közvetlen meghajtású elektro-
mos fedélzeten kívüli motoroknak számítanak ebben a teljesítmény-
tartományban. Kevesebb mozgó alkatrészből állnak, nincs szükség 
hajtőműre. Ez kevesebb rezgést, zajcsökkentést és nagy megbízható-
ságot jelent.

Teljesítmény- 
referenciaértékek *

Sebesség
(mph / km/h)

Menetidő 
(óó:pp)

Hatótávolság
(mérföld/km)

300 Watt 3,7 / 6 13:20 49,3 / 79,3

1 000 Watt 5,3 / 8,6 4:00 21,2 / 34,1

2 000 Watt 6,3 / 10,2 2:00 12,6 / 20,4

3 000 Watt 10,2 / 16,4 1:20 13,6 / 21,9

Teljesítmény- 
referenciaértékek *

Sebesség
(mph / km/h)

Menetidő 
(óó:pp)

Hatótávolság
(mérföld/km)

500 Watt 4,0 / 6,5 18:00 72 / 116

1 000 Watt 5,0 / 8,0 09:00 45 / 72

3 000 Watt 8,0 / 13,0 03:00 24 / 39

6 000 Watt 15,0 / 24,3 01:30 22,5 / 36,5

*Minden adat a hajó típusától, súlyától, propellerjétől és az időjárási viszonyoktól függ. A sebesség- és hatótávolságadatok nem garantáltak. Az adatokat egy 3,6 méteres alumínium csónakon 
mérték. A Navy 3.0 esetében E80 akkumulátorral, a Navy 6.0 esetében E175 akkumulátorral. 

A tartozékokat lásd a 15-17. oldalon.
A megfelelő akkumulátorok a 12-15. oldalon.
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Telepítést csak kereskedelmi szakcég végezhet!

Az ePropulsion karimás motorok közvetlen 
meghajtású és karbantartást nem igénylő 
elektromos motorok vitorlás hajókhoz és 
más kishajókhoz. Helytakarékosak és nagyon 
csendesek. 10 LE alatti karimás motor és elekt-
romos? Akkor az ePropulsion a megfelelő vá-
lasztás az Ön számára. 

A beépített motorvédelemnek köszönhetően 
a motorok kikapcsolnak, ha víz alatti akadá-
lyokkal érintkeznek.  

Válasszon egy rugalmas és egyszerű rend-
szert, amely minden igényt kielégít. 

Válasszon motort:

Válasszon kezelőegységet: 

Válasszon akkumulátort:

Kezelőegység Rendelési szám

EVO távkar 90 1465
EVO oldaltávkar 90 1466
Evo dupla távkar 90 1467

A kezelőegységet és az akkumulátort külön kell megrendelni.

Rendelési szám
PodDrive 1.0 EVO 90 1482
PodDrive 3.0 EVO 90 1483
PodDrive 6.0 EVO 90 1484

Műszaki adatok PodDrive 1.0 EVO PodDrive 3.0 EVO PodDrive 6.0 EVO
Bemeneti teljesítmény 1 kW 3 kW 6 kW
Összehasonlítható  
teljesítmény 3 PS 6 PS 9,9 PS

Kompozit propeller 11" x 5,8" 2 ágú 10,2" x 6,7" 2 ágú 12,6" x 8,7" 3 ágú++

Motor súlya 6,2 kg 15,3 kg 31,0 kg
Névleges feszültség 48 V 

ajánlott akkumulátorok 
(lásd 12-15. oldal)

1 db E40 vagy
1 db E60 vagy
1 db E80 vagy

1 db E163 vagy
1 db E175 vagy

1 db Spirit EVO akkumulátor

2 db E40 vagy
1 db E60 vagy
1 db E80 vagy

1 db E163 vagy
1 db E175

2 db E60 vagy
2 db E80 vagy
1 db 163 vagy
1 db E175

Energia-visszanyerés (EVO)   
Biztonsági karszalag opcionális opcionális opcionális

++A propeller kompozit helyett alumíniumból készült.

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204

POD DRIVE EVO

A Spirit és a Navy modellekhez hasonlóan az 
új EVO sorozat is a legújabb energia-vissza-
nyerő technológiát kínálja fedélzeten kívüli 
motorok esetében. lásd 4-5. oldal

PodDrive 6.0 
EVO 

PodDrive 3.0 
EVO PodDrive 1.0 

EVO 

Teljesítmény-referenciaértékek

PodDrive 1.0 + E60 / 2kWh

PodDrive 1.0 + Spirit 1.0 EVO  
  akkumulátor

1/2 teljesítmény: üzemidő 12:00 óra
teljes teljesítmény: üzemidő 3:00 óra

1/2 teljesítmény: üzemidő 2:30 óra
teljes teljesítmény: üzemidő 1:15 óra

1/2 teljesítmény: üzemidő 5:00 óra
teljes teljesítmény: üzemidő 1:00 óra

1/2 teljesítmény: üzemidő 5:30 óra
teljes teljesítmény: üzemidő 1:20 óra

PodDrive 3.0 + E60 / 4kWh

PodDrive 6.0 + E163 / 9kWh

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204
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Vaquita
Bemeneti teljesítmény 300 W
Tolóerő 23 lbs
Névleges feszültség 22,2 V
Propeller 150 cm
max. propeller fordulatszám 1800 rpm
Motor súlya++ 10,7 kg
Akkumulátor típusa lítium-ion
Akkumulátor kapacitása 333 Wh
Töltési ciklusok >500
Akkumulátor súlya 2,5 kg
Akkumulátor mérete mm-ben 216 x 178 x 100
Motor súlya 1,5 kg
Motor mérete mm-ben 162 167 182
Töltési idő kb. 3 óra
Vízálló az alábbiak szerint: IP 67

Rendelési szám 90 1805

A propelleres hajtású Vaquita modell szinte minden típusú kajakra és kenura, SUP-ra, 
valamint kishajóra felszerelhető. A kis méretű, de nagy teljesítményű meghajtás körülbelül 
egy órás üzemidőt biztosít teljes terheléssel. Tökéletes hajtás a gyorsabb haladáshoz vagy az 
evezés szüneteltetéséhez. A 2,5 kg-os lítium-ion akkumulátor mindössze 3 óra alatt feltöltődik. 
A sebesség fokozatmentesen állítható a vízálló, vezeték nélküli távirányítóval, amely például 
a csuklóra erősíthető (nincs hátrameneti fokozat). Ha Ön a távirányítóval a vízbe esik, a motor 
biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

Vaquita próbaút 
Allroundmarin SUP-ral a 
YouTube-on!

A tartozékok a 18. oldalon találhatók.

elrejtett lítium-ion akkumulátor

A motor felszerelhető uszonytartóba, a szállítási ter-
jedelem tartalma egy adapter európai és amerikai 
uszonytartókhoz, valamint egy univerzális tartó 2 
racsnis hevederrel, pl. kajakra és uszonytartó nélküli 
csónakokra történő felszereléshez.
Most ÚJDONSÁG: adapterrel együtt a  
kajak kormánylapátra történő rögzítéshez.

A fokozatmentes távirányító rádión keresztül csat-
lakozik a motorhoz. A beépített vészleállító azonnal 
leállítja a hajó mozgását, ha Ön a vízbe esne. 

A 4 LED kijelző tájékoztatja Önt, ha az akku-
mulátor töltöttsége alacsony. Az akkumu-
látor-kezelő rendszer (BMS) véd a túltöltés, 
túlfeszültség, túlmelegedés stb. ellen. 
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Műszaki adatok E 40 E 80
Akkumulátor típus LiFePo4 LiFePo4
Kapacitás 2048 Wh 4096 Wh
max. kisütőáram 40 A 80 A
Névleges feszültség 51,2 V 51,2 V
Soros csatlakoztatás nem nem
Párhuzamos csatlakoztatás 16 db-ig 16 db-ig
Töltési idő 220V-nál 2 óra 3 óra 
Töltési ciklusok 3 000 ciklus 80%-os kisütési mélység mellett 3 000 ciklus 80%-os kisütési mélység mellett
Súly 28 kg 48 kg
Méretek 420 x 390 x 207 mm 555 x 440 x 212 mm
Alkalmas a következőkhöz: Spirit 1.0 sorozat, Pod Drive 1.0 Navy 3.0, Pod Drive 3.0

Rendelési szám *90 1260 *90 1261

Akkumulátor nagy 
hatótávolsághoz
A nagyobb akkumulátorkapacitás iránti igé-
nyek kielégítésére kereskedelmi ügyfeleink 
számára kifejlesztettük ki az E-sorozatú LiFe-
Po4 akkumulátorokat. Ezek kapacitása 2048 
Wh, 4096 Wh vagy 8960 Wh. Az alacsonyabb 
fajlagos költségeknek köszönhetően olcsób-
bak, és 3000 ciklus után 80%-os kisütési mély-
ség mellett 80%-os kapacitás megtartására 
képesek. Az új E-sorozatú akkumulátorok gaz-
daságos alternatívát jelentenek a Navy akku-
mulátor helyett, mind a kereskedelmi felhasz-
nálók, mind a nagyobb hatótávolság-igénnyel 
rendelkező hajótulajdonosok számára. 

1  Pozitív és negatív pólus
2  Motor kommunikációs port
3  CAN kommunikációs port
4  Töltöttségi szint jelző
5  Be/ki kapcsoló gomb
6  Levehető hordozófogantyúk

++Ha két töltőt használ párhuzamosan, 
    a töltési idő felére csökken. 
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30 Amp
Rendelési szám 90 1269

Bemeneti feszültség: 85 - 265 V
Kimeneti feszültség: 220V-nál - 30 Amp.
Legfeljebb 8 töltőkészülék csatlakoztatható 
párhuzamosan. A szimpla és a dupla töltéshez 
szükséges tartozékokat a szállítási terjedelem 
tartalmazza. 

E-sorozathoz használható töltők

*E-sorozat E40, E80, E175, amíg a készlet tart
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Rendelési szám
Kijelző 90 1264

Az E-sorozatú akkumulátorok párhuzamos csatlakoztatása
Akár 16 azonos kapacitású és generációjú akkumulátor is csatlakoztatható egymáshoz. Az ak-
kumulátorok összekapcsolása előtt teljesen fel kell tölteni azokat. Csatlakoztassa a két pozitív és 
negatív pólust egy tápkábellel. Ezután csatlakoztassa a kommunikációs kábelt az első akkumu-
látorhoz, az úgynevezett fő akkumulátorhoz, a CAN-OUT csatlakozónál és a második akkumu-
látorhoz a CAN-IN csatlakozónál. Végül egy kommunikációs záróelemet kell csatlakoztatni a fő 
akkumulátorhoz a szabad CAN-IN csatlakozónál az áramkör zárásához. A kommunikációs lezáró 
dugó helyett a távkapcsoló is használható, mivel az már rendelkezik beépített lezáró elemmel. 
Most csatlakoztassa a motor táp- és kommunikációs kábelét az akkumulátorhoz. Csak a fő ak-
kumulátort kapcsolja be, az összes többi csatlakoztatott akkumulátor automatikusan elindul. 
A párhuzamosan csatlakoztatott akkumulátorok együttes töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a 
sorozat utolsó akkumulátorához a CAN-OUT csatlakozónál. Ennek kell lennie az egyetlen sza-
bad CAN-OUT csatlakozóval rendelkező akkumulátornak. 

Külső akkumulátor kijelző
Ha az ePropulsion E-sorozatú akkumulátort 
motor nélkül használja, akkor erre a kijelzőre 
az akkumulátorral kapcsolatos információk le-
olvasásához van szüksége. A motorral együtt 
azonban a hajó egy másik pontján lévő infor-
mációk leolvasására is használható. A követ-
kező információk jeleníthetők meg: Akku töl-
töttségi szint %, akkumulátor feszültség (volt), 
kisülési feszültség / töltési feszültség (amp.), 
hátralévő üzemidő, hibakód kijelzés. 
Az akkumulátor, a motor és a kijelző össze-
kapcsolásához egy Y-kommunikációs kábelt 
mellékelünk. Egy 5 m-es kommunikációs ká-
bel és egy 5 m-es tápkábel. 
Méretek: 138,5 x 106,9 x 42,5 mm 
Tápegység: 5 V / 48 V

Kiváló ár-érték arány Hosszú élettartam
3 000 töltési ciklus 80%-os kisütési mélység 
mellett.

€

ePropulsion motorokhoz
Az adatok szinkronizálva vannak az 
ePropulsion motorokkal, és intelligens 
üzemeltetési stratégiát tesznek lehetővé. 

Nagy energiasűrűség
70%-kal kisebb súly és helyigény a  
hagyományos savas ólomakkumulátorok-
hoz képest.

Ezzel az 5 méteres távkapcsolóval távolról 
be- és kikapcsolhatja az E-sorozatú akkumulá-
tort. Kommunikáció lezárásaként is működik 
párhuzamos csatlakoztatásnál. 90, 1985

Kommunikáció lezárása / lezáró egység
e-sorozatú akkumulátorhoz 90 1984

Kommunikációs kábel két E-sorozatú akku-
mulátor párhuzamos csatlakoztatásához és 
meghosszabbításához.
Kommunikációs kábel 1,5 m  90 1988
Hosszabbító kábel 2,0 m 90 1986

Tápkábel / csatlakozókábel az E-sorozathoz.
0,5 m 90 1981
1,0 m 90 1982
2,0 m 90 1983

CAN-IN

Kommunikációs kábel

Tápkábel

+
Kommunikáció lezárása
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A lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátorok következő generációja 
elektromos hajóhajtáshoz már elérhető. 
A két új és továbbfejlesztett E60 & E163 akkumulátor nagy biztonságot, magas 
szintű energiasűrűséget, valósidejű akkumulátor-felügyeletet kínál és nagyon 
egyszerűen telepíthető.

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204

E-SOROZAT

11

12 13 14 15Maximális biztonság.Az  Intelligens 
akkumulátor-kezelő rendszer (BMS)  
a maximális biztonságot szolgálja a  
felhasználók számára.

Nagy energiasűrűség. 3-szor nagyobb 
energiasűrűség és 70 %-kal kisebb súly, 
mint a savas ólom-akkumulátoroknál.

Hosszú életciklus. 3 000  
ciklussal 80%-os kisütési mélység 
mellett az E-sorozatú LiFePo4 akkumu-
látorok sokkal hosszabb ideig tartják 
üzemben a motorokat, mint az azonos 
kapacitású savas ólomakkumulátorok.

Könnyű kezelhetőség. A csatlakozók 
fél kézzel is telepíthetők. Nincs szükség 
további szerszámokra.

Kompatibilitás. Intelligens működési 
stratégia az akkumulátor és az ePro-
pulsion motor szinkronizálásának 
köszönhetően

Műszaki adatok E 60 E 163
Akkumulátor típus LiFePo4 LiFePo4
Kapacitás 3072 Wh 8345 Wh
max. kisütőáram 60 A 163 A
Névleges feszültség 51,2 V 51,2 V
Lekapcsolási feszültség 41,6 V 41,6 V
Kisütő feszültség 57,6 V 57,6 V
Max. folyamatos kisülés 70 A 150 A
Soros csatlakoztatás nem nem
Párhuzamos csatlakoztatás 16 db-ig 16 db-ig
Töltési idő 220V-nál 2,7 óra 7,2 óra 
Töltési ciklusok 3 000 ciklus 80%-os kisütési 

mélység mellett
3 000 ciklus 80%-os kisütési 

mélység mellett
Súly 33 kg 76 kg
Méretek 512 x 290 x 300 mm 470 x 295 x 459 mm

Rendelési szám 90 1257 90 1259

11   

  

  

  

  

112

113

114

115

HD képernyő

CAN kommunikációs 
port

Motor kommunikációs 
port

Be/ki kapcsoló gomb

Légtelenítő szelep
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Motor kommunikációs 
port

Kommunikációs kábel
Egy kábellel és két kommunikáció lezárással 
szállítva.
0,5 m  90 1445
1,5 m  90 1446
5,0 m 90 1447

Kommunikáció lezárása / lezáró egység
 90 1440

Tápkábel az E60 és az E163 számára párhu-
zamos csatlakoztatáshoz 
0,45 m 90 2427
1,50 m 90 2428

150A gyűjtősín
48 V-os akkumulátorhoz, pl. átalakítóhoz, 
E-akkumulátorok és Spirit közötti csatlakozás-
hoz, kettős motorizációhoz 90 2426

E-akkumulátor távkapcsoló 5m 90 1441

Átalakító 48V-12V DCDC
Maximum 60 watt / 5 amp. (12 V)  90 2424

Csatlakozó adapter 
Az akkumulátorok új +/- csatlakozói miatt a 
szabványos kábelhez adapterek szüksége-
sek. Ezekkel csatlakoztassa a motor vagy az 
előző generációs töltő tápkábeleit az akku-
mulátorhoz. 90 1448

T-csatlakozó
Egy vagy több akkumulátor töltéséhez két 
vagy több töltővel.
 90 1442

Töltő 30 amp. 220 V
minden E-sorozatú akkumulátorhoz, beleértve 
az új generációs csatlakozóadaptert 90 1443

Kábelkészlet átalakítóhoz, 1,5m  90 2425

Az E-sorozatú akkumulátorok párhuzamos csatlakoztatása
Akár 16 azonos kapacitású és generációjú akkumulátor is csatlakoztatható egymáshoz. Az ak-
kumulátorok összekapcsolása előtt teljesen fel kell tölteni azokat. Csatlakoztassa a két pozitív és 
negatív pólust egy tápkábellel. Ezután csatlakoztassa a kommunikációs kábelt az első akkumu-
látorhoz, az úgynevezett fő akkumulátorhoz, a CAN-OUT csatlakozónál és a második akkumu-
látorhoz a CAN-IN csatlakozónál. Végül egy kommunikációs záróelemet kell csatlakoztatni a fő 
akkumulátorhoz a szabad CAN-IN csatlakozónál az áramkör zárásához. A kommunikációs lezáró 
dugó helyett a távkapcsoló is használható, mivel az már rendelkezik beépített lezáró elemmel. 
Most csatlakoztassa a motor táp- és kommunikációs kábelét az akkumulátorhoz. Csak a fő ak-
kumulátort kapcsolja be, az összes többi csatlakoztatott akkumulátor automatikusan elindul. 
A párhuzamosan csatlakoztatott akkumulátorok együttes töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a 
sorozat utolsó akkumulátorához a CAN-OUT csatlakozónál. Ennek kell lennie az egyetlen sza-
bad CAN-OUT csatlakozóval rendelkező akkumulátornak. 

Tápcsatlakozó kábel

Csatlakozó adapter

Motor kommunikációs kábel, 
Táp-/csatlakozókábel  
a motor szállítási terjedelméhez 
tartozik

MOTOR

Kommunikációs kábel

Kommunikáció lezárása
vagy távkapcsoló

külön rendelhető: 
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Vezeték nélküli egyszerű távvezérlés 
vészleállítóval együtt
minden EVO motorhoz 90 1465
Navy, PodDrive 3.0-hoz 90 1838

Oldaltávkar-távirányító 
levehető fogantyúval és nullpozíció-zárral és 
kijelzővel.
minden EVO motorhoz 90 1466
Spirit 1.0, Navy, PodDrive 90 1830*

Dupla távirányító 
Két motor telepítéséhez, kijelzővel együtt. 
minden EVO motorhoz 90 1467

Pót-kormányrúd vészleállítóval együtt
minden EVO motorhoz 90 1463

CSERE - TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOR TARTOZÉKOK

Tartalék és kiegészítő akkumulátor, lítium 
polimer
Spirit 1.0-hoz kérésre
Spirit 1.0 PLUS & EVO-hoz 90 2006

Motorburkolat
minden Spirit modellhez 90 1948

USB töltőkábel távirányítóhoz, 
1 m  90 1967

Spirit napelem összecsukható
Méretek: 1430x525x5mm, súlya 2,4 kg, kábel 
hossza: 1,5 m. Vízálló és összecsukható. Max. 
teljesítmény: 100W ±5%
 90 1840

a Spirit 1.0-hoz 
Szabványos töltő 40,7V, 4A 90 1820*
Spirit 1.0 PLUS & EVO-hoz 
Szabványos töltő 48V, 4A 90 2008

230V / aljzathoz

Töltőkészülékek

Spirit 1.0 PLUS & EVO-hoz 
Szabványos töltő kötélfogó klemmel és 
szivargyújtóval, 48V, 7A 90 2009

12V-os fedélzeti hálózathoz/akkumulátorhoz

Spirit 1.0 PLUS & EVO-hoz 
Gyorstöltő 576W, 10A 90 2011

230V / aljzathoz

* a készlet erejéig

Spirit 1.0-hoz 90 1841*
Spirit 1.0 PLUS-hoz 90 2010

Spirit napelemes töltésszabályozó. A szállítási 
terjedelem egy további 12 voltos töltődugót 
is tartalmaz. A Spirit akkumulátor működés 
közben is tölthető ezzel a töltésszabályozó-
val. 

Napelemes szabályozó 12V

230V / aljzathoz
E-sorozatú akkumulátorhoz
Bemeneti feszültség: 85 - 265 V
Kimeneti feszültség: 220V-nál - 30 Amp.
Legfeljebb 8 töltőkészülék csatlakoztatható 
párhuzamosan. 1 db Y-kábel mellékelve. Egy 
töltővel több párhuzamosan csatlakoztatott 
akkumulátor is tölthető egyszerre. 90 1269

 
Speciálisan E60 & E163-hez 90 1443

16 EPROPULSION TARTOZÉKOK
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Tartalék propeller 
Spirit 1.0 / PLUS / EVO / Pod 1.0-hez 90 1825
Navy 3.0 / EVO-hoz 90 1832
Navy 6.0 / EVO High Pitch-hez 90 1833
Navy 6.0 / EVO Low Pitch-hez 90 1834
Navy 6.0 EVO Alu propellerhez 90 2330
Navy 6.0 EVO Alu propellerhez 90 2352

Összecsukható propeller 
POD 1.0 EVO összecsukható propellerhez 90 2331
POD 3.0 EVO összecsukható propellerhez 90 2332
POD 6.0 EVO összecsukható propellerhez 90 2351

Nagy szilárdságú alumíniumötvözetből 
készült kétrészes kavitációs lemez Navy-hez a 
teljesítmény javítása érdekében. 
Megakadályozza, hogy a felszíni levegő 
beszívódjon a propellerlapátok vákuumol-
dalára.
Navy 3.0 & 6.0 és Navy EVO 3.0-hoz 90 1955
Navy EVO 6.0 90 1987

2) Csatlakoztassa a kezelőelemet és az 
E-sorozatú akkumulátorokat is az ePropulsion 
motorhoz  90 1954

Navy 3.0

POD 1.0 POD 3.0

Navy 6.0 Alu
Biztonsági karszalag
„Ember a vízben” biztonsági eszköz Önnek 
és legénységének. Akár 8 karszalag is csatla-
koztatható vezeték nélkül az Evo motorhoz. A 
motor azonnal leáll, ha az egyik karszalag 10 
méternél távolabb kerül a motortól. Kompa-
tibilis az Evo kormányrúddal és az egyszerű 
kezelésű Evo távkarral.  90 1999

KÜLÖNBÖZO TARTOZÉKOK

Hordtáska 
minden Spirit modellhez 90 2310

2) Spirit akkumulátor tápegység készlet és 
aktivátor
Ezzel a készlettel először feloldja (aktiválja) 
a Spirit akkumulátort, hogy aztán más tarto-
zékokat táplálhasson. A szállítás tartalmazza 
az akkumulátor aktivátort és a hozzá tartozó 
T-idomot, beleértve a kábelt is, amellyel a tar-
tozékokat az akkumulátorhoz csatlakoztathatja. 
48V-ról 12V-ra való átalakításhoz átalakítóra 
van szükség. 90 2013

1) Spirit akkumulátor aktivátor
Ez az eszköz önmagában használva képes 
megjeleníteni az akkumulátor kapacitását, és 
aktiválja/feloldja az akkumulátort, hogy az ké-
sőbb más tartozékokat is elláthasson árammal.                   
 90 2014

Hordtáska 
Spirit akkumulátorhoz 90 1951

Vészleállító Spirit és Navy modellekhez 
Amint eltávolítja a mágneses vészleállítót a 
kormányrúdról vagy a távirányítóról, a motor 
az Ön biztonsága érdekében leáll.
1) kormányrúdhoz és távirányítóhoz  90 1850
2) oldaltávkar-távirányítóhoz 90 1975

KÁBEL

A távirányítók alapértelmezés szerint vezeték 
nélkül működnek. Ezzel az 5 m hosszú kom-
munikációs kábellel megbízható kapcso-
latot létesíthet és feltöltheti a távirányítót. 
Motor és e-akkumulátor csatlakoztatására is 
alkalmas. 5 méter
Spirit & Navy modellekhez 90 1929
Hosszabbító kábel, plusz 5m  90 1957

1) Kommunikációs kábel a Navy és Spirit 
távirányítók töltéséhez vagy az 5 méteres 
kábel (a Navy akkumulátorhoz mellékelve) 
cseréjéhez, két Navy akkumulátor összekap-
csolásához. 
0,5 méter 90 1958

1) A külső Spirit akkumulátorkábel segít-
ségével a Spirit 1.0 Plus és az EVO motort az 
E-sorozat 48V-os akkumulátorával, valamint 
más gyártók akkumulátoraival is üzemeltet-
heti. 90 1947

Az akkumulátor hosszabbító kábel 2 méter 
hosszú, és vízálló csatlakozókkal rendelkezik. 
Ez lehetővé teszi, hogy a Spirit akkumulátort 
a motor mellett helyezze el.
Spirit 1.0-hoz  90 1930 
Spirit 1.0-hoz PLUS  90 1946

1)
2)

Spirit
Motor anód (Spirit 1.0)  90 1827
Motor anód (Spirit EVO & PLUS) 90 1936
Trapéz anód (Spirit 1.0. & PLUS) 90 1828
motortartóhoz  90 1849
szárhoz (Spirit EVO & PLUS) 90 1937
motortartóhoz (Spirit EVO) 90 1993
Navy
szárhoz 90 1831
motortartóhoz 90 1991 
PodDrive
összecsukható propellerhez PodDrive 1.0 90 2349
összecsukható propellerhez PodDrive 3.0 90 2348

Cink anódok

Kavitációs lemez

Spirit 1.0

1) 

2) 1) 

2) 

Csatlakozókábel a Pod-Drive 1.0 EVO és a Spirit 
1.0 EVO akkumulátor között 90 2350

Trapéz
anód

 
motortartóhoz

szárhoz Motor 
anódok

 
motor- 

tartóhoz 
EVO

 
motor- 

tartóhoz 
Navy

összecsukható 
propellerhez 

PodDrive 1.0 és 3.0
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VAQUITA  
TARTOZÉKOK

Távirányító Vaquita-hoz 90 1896

Tartalék és kiegészítő akkumulátor, lítium
Vaquita-hoz súly: 2,5 kg 90 1806

Tartalék védőrács Vaquita-hoz
 megvédi a propellert a nem kívánt tárgyak-
tól 90 1926

Tartalék szalag a Vaquita távirányítóhoz
 90 1894

Hordtáska Vaquita-hoz 90 1835

Töltő 90 1895

Univerzális adapter 90 1932
Univerzális adapter  
+ 2 db feszítőheveder 90 1892
SUP adapter 90 1964
SUP adapter US uszonytartókhoz 90 2290

Ez a zseniális úszódeszka nem csak az úszást 
segítő eszköz, hanem nagyon szórakoztató is. 
Ezzel a deszkával akár 4 km/órás sebességgel 
is úszhat, és nézegetheti a halakat, vagy a 
barátaival akár 
versenyt is úszhat. Így az úszás sosem lesz 
unalmas! A speciálisan kialakított fúvókával a 
SWIMN gyorsan erőteljes „vízipisztollyá” ala-
kítható. Használattól függően az akku-
mulátor körülbelül 50 percig tart ki. A SWIMN 
sós vízben is használható. 

AZ ELEKTROMOS ÚSZÓDESZKA
SWIMN
Méretek 52x39x14,5 cm
Súly 3,5 kg
Felhajtóerő 50N
Névleges teljesítmény 250 W / 22,2 V
Töltési idő 3 óra
Meghajtás Sugárhajtás
max. sebesség 4 km/h
Rendelési szám 97 6195

univerzális

US
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Sapka
reklámnyomattal 90 1990

Értékesítő pult
ívelt 90 2027
kerek 90 2029

Papírpohár 90 1496

Softshell kabát
Méret: L 90 1494

Papírzacskó 90 1493

Ajtótábla
kisméretű 90 1498

Roll Up
Spirit 1.0 Plus 90 1497

Beach Flag zászló
Epropulsion, hosszú 90 2033
Vaquita, hosszú 90 1490

Item name: Vaquita Blade Banner_Long
Item number: MM-1BB0-04
Flag cloth height: 3.1 m; Overall height: 3.4 m
Flag cloth: single-sided warp knitted fabric, with 
white sleeve, 60 x 240 cm
Color: CMYK 100, 75, 0, 0
Base: Cross iron base
Each set may include a water bag for securing the 
base, and a bag for putting the flag into.

Item name: ePropulsion Blade Banner_Long
Item number: MM-1BB0-02
Flag cloth height: 3.1 m; Overall height: 3.4 m
Flag cloth: single-sided warp knitted fabric, with 
white sleeve, 60 x 240 cm
Color: CMYK 100, 75, 0, 0
Base: Cross iron base
Each set may include a water bag for securing the 
base, and a bag for putting the flag into.

Kulcstartó nyakpánt 90 1495

Zászló 90 1491

Víztartály
90x19x120 cm 90 2022
Guruló roller (keret) 90 2023

Motorállvány
1) Basic (alap) 90 2025
2) Spirit & Navy-hez, fém, fehér 90 2024
3) PodDrive-feltét motorállványhoz 90 2028

 2

 2

 3

Sátor/napfénytető 90 1492

1
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1 db Spirit EVO akkumulátor 5:20 h / 240W 2:30 h / 500W 1:20 h / 1000W

1 db E40 8:00 h / 240W 4:00 h / 500W 2:00 h / 1000W

1 db E60 12:00 h / 240W 5:40 h / 500W 2:50 h / 1000W

1 db E80 16:00 h / 240W 8:00 h / 500W 4:00 h / 1000W

1 db E163 33:00 h / 240W 16:00 h / 500W 8:00 h / 1000W

1 db E175 37:30 h / 240W 18:00 h / 500W 9:00 h / 1000W

N
a

vy
 3

.0
  

EV
O

2 db E40 5:30 h / 720W 2:40 h / 1500W 1:20 h / 3000W

1 db E60 4:20 h / 720W 2:00 h / 1500W 1:00 h / 3000W

1 db E80 5:30 h / 720W 2:30 h / 1500W 1:15 h / 3000W

1 db E163 11:00 h / 720W 5:00 h / 1500W 2:30 h / 3000W

1 db E175 12:30 h / 720W 6:00 h / 1500W 3:00 h / 3000W

N
a

vy
 6

.0
 

EV
O

2 db E80 5:45 h / 1390W 2:30 h / 3000W 1:15 h / 6000W

2 db E60 4:20 h / 1390W 2:00 h / 3000W 1:00 h / 6000W

1 db E163 5:45 h / 1390W 2:40 h / 3000W 1:20 h / 6000W

1 db E175 6:30 h / 1390W 3:00 h / 3000W 1:30 h / 6000W
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EV
O

1 db E40 8:00 h / 240W 4:00 h / 500W 2:00 h / 1000W

1 db E60 12:00 h / 240W 5:40 h / 500W 2:50 h / 1000W

1 db E80 16:00 h / 240W 8:00 h / 500W 4:00 h / 1000W

1 db E163 33:00 h / 240W 16:00 h / 500W 8:00 h / 1000W

1 db E175 37:30 h / 240W 18:00 h / 500W 9:00 h / 1000W

1 db Spirit EVO akkumulátor 5:20 h / 240W 2:30 h / 500W 1:20 h / 1000W

P
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d
D
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v

e
 3

.0
 

EV
O

2 db E40 5:30 h / 720W 2:40 h / 1500W 1:20 h / 3000W

1 db E60 4:20 h / 720W 2:00 h / 1500W 1:00 h / 3000W

1 db E80 5:30 h / 720W 2:30 h / 1500W 1:15 h / 3000W

1 db E163 11:00 h / 720W 5:00 h / 1500W 2:30 h / 3000W

1 db E175 12:30 h / 720W 6:00 h / 1500W 3:00 h / 3000W

P
o

d
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EV
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2 db E60 5:45 h / 1390W 2:30 h / 3000W 1:15 h / 6000W

2 db E80 4:20 h / 1390W 2:00 h / 3000W 1:00 h / 6000W

1 db E163 5:45 h / 1390W 2:40 h / 3000W 1:20 h / 6000W

1 db E175 6:30 h / 1390W 3:00 h / 3000W 1:30 h / 6000W

Alltechnik Handelsges.m.b.H

Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
+43 (0)2236 64676 -0  +43 (0)2236 64676-76

@office@allroundmarin.at www.allroundmarin.com Legyen mindig kellően tájékozott az 
Allroundmarin révén!

TELJESÍTMÉNY- 
REFERENCIA- 
ÉRTÉKEK

EPROPULSION SZÁRHOSSZAK
	 A megfelelő motorválasztás a farfedélzet magasságától függ!

Farfedélzet magassága Ajánlott modell

300 mm - 350 mm Spirit 1.0 PLUS  Extra rövid szár

350 mm - 450 mm Spirit 1.0 PLUS / EVO   Rövid szár

450 mm felett Spirit 1.0 PLUS / EVO Hosszú szár

Farfedélzet ma-
gassága

R = 140 mm


