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NMEA 2000 Konverter

Bootsbezogene Leistungsdaten, Wetter- und Wasserbedingungen – alles auf einen Blick,  mit einem Humminbird NMEA 2000 Netzwerk. 
Schließen Sie einfach einen Sensor nach dem anderen an das System Ihres Bootes an.  Peilung, Tiefe, Motordaten, Tankinhalt, Batteriespan-
nung etc.  – was Ihnen auch einfällt, wir können es anzeigen! Sparen Sie wertvollen Treibstoff, Warnhinweise liefern wichtige Entscheidungs-
grundlagen.

NMEA 2000

NMEA 2000 Interface

MULTI-SENSOR UNTERSTÜTZUNG
Daten praktisch aller NMEA 2000 Sensoren lassen sich in Farbgrafiken 
und Text anzeigen, sogar von mehreren Motoren und Tanks

SOLIX, ONIX und ION und 
Modelle 858, 898, 958, 998, 1157, 1197, 1158, 1198 sind ohne 
Adapter NMEA 2000 tauglich.

EINFACHE INDIVIDUALISIERUNG
Passen Sie die Bildschirmansicht an die aktuelle Navigationssituation 
an. Sie können die Informationen eines einzelnen Netzwerksensor 
abrufen, aber auch die Daten mehrerer gleichzeitig, um einen 
Gesamtüberblick zu haben.

Verbinden Sie diese wasserfeste NMEA 2000 Box mit Ihrem beste-
henden Netzwerk. Sie verteilt alle relevanten Informationen auf alle 
kompatiblen Humminbird Geräte im Netzwerk. Somit haben Sie die 
Daten wie z.B. Kraftstoffverbrauch oder die Drehzahl ihres Motors 
gute im Blick.  59 7638

Adapter
Für alle anderen Modelle ist ein zusätzlicher Adapter notwendig 
AS EC QDE 59 7629

Adapter und Y-Kabel für externe bzw. Fremdgerätewie z.B. GPS-
Empfänger oder AIS Geräten. Im Lieferumfang ist ein Y-Kabel für den 
COM-Anschluss (AS-YC) und ein 4-poliges Kabel mit blanken Enden 
für Strom und NMEA in/out enthalten. 59 7652



5-Port Ethernet Verteilbox
Verbinden Sie bis zu 5 HumminbirdEthernetgeräte wie zum Beispiel 
360° Imaging, GPS oder Radar zu einem modernen Netzwerk.
 59 7640

Ethernet Adapter
Um verschiedene Geräte an die Verteilbox anschließen zu können be-
nötigen diese einen Adappter. AS EC QDE  59 7629

ETHERNET - NETZWERK

Ethernet Verlängerungskabel 9,0 m 59 7635

Ethernet Netzwerkkabel
Um alle Geräte an die Verteilbox anschließen zu können benötigen Sie 
das passende Ethernetkabel, welches in unterschiedlichen längen er-
hältlich ist.  
Ebenfall können Sie damit zwei Geräte ohne Verteilbox direkt mitein-
ander verbinden. 1,5 m 59 7643

3,0 m 59 7632
6,0 m 59 7633
9,0 m 59 7634

Verbinden Sie kompadible Geräte zu einem Netzwerk nutzen Sie die 
komplette Funktionalität und lassen Sie sich so viele Informationen 
wie möglich auf Ihrem Humminbird anzeigen. 

Verbinden Sie Geräte - Kabelauswahlhilfe:
  1 2 3 GPS RADAR 360 IMAGING VERTEILBOX

  1 Ethernet Kabel Ethernet Kabel 
+ 1x 597629

Ethernet Kabel 
+ 1x 597629 597641 direkt 597629 direkt

2 Ethernet Kabel 
+ 1x 597629

Ethernet Kabel 
+ 2x 597629

Ethernet Kabel 
+ 2x 597629 direkt 59 7629 597629 597629

3 Ethernet Kabel 
+ 1x 597629

Ethernet Kabel 
+ 2x 597629

Ethernet Kabel 
+ 2x 597629 direkt nicht 

kompatibel 597629 597629

GRUPPE    1 GRUPPE  2 GRUPPE  3

SOLIX Series
ONIX Series

HELIX 12 Series
HELIX 10 Series
HELIX 9 Series
HELIX 8 Series
HELIX 7 G2N Series
HELIX 7 G3N Series

1199ci HD
1159ci HD DI
1159ci HD
999ci HD
959ci HD DI

959ci HD
899ci HD
859ci HD DI
859ci HD

GPS
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Verlängerung

Adapter 
597629

Radar 360° Imaging
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Wie Sie Ihr Netzwerk gestalten liegt ganz bei Ihnen. Wir stellen hier 
ein paar mögliche Konfigurationen zur Verfügung. Eine große Auswahl 
auch an einfachen Konfigurationen finden Sie auf unserer Homepage.

Netzwerkbeispiele

HELIX G2N HELIX G2N HELIX G2N HELIX G2N

XHS 9 HDSI 180T

SOLIXSERIES SOLIXSERIES SOLIXSERIES SOLIXSERIES

HELIXSERIES HELIXSERIESHELIXSERIES HELIXSERIES

XHS 9 HDSI 180T

CHIRP RADAR

SOLIXSERIES SOLIXSERIES

CHIRP RADAR

SOLIXSERIES SOLIXSERIES

CHIRP RADAR

SOLIXSERIES



autopilot  
control head

autopilot  
system

  
SC 110                    

Control and monitor your Autopilot System with this bright, full-color 3.5-inch display. Features a QVGA 320 x 240 screen, 
saltwater-proof performance and a NMEA 0183® bus.

SC 110 Autopilot Kit (shown) 
SC 110 Kit w/o FB (Rudder Feedback not included)

Hold to your course, no matter the seas or winds. The components of your Humminbird Autopilot System add up to superior 
course stability and steering performance, as well as reduced fuel use. Your Humminbird representative can help you choose 
the options and configuration right for you.

autopilot series accessories

autopilot series accessories

autopilot course computer sc 110 mounting bracket kit rudder  
feedback unit

SCP 110         

Experience maximum course stability with this high-speed computer optimizing rudder 
movement. Features 32 bit microprocessor, NMEA 0183® standard interface and 
integrated rate gyro.

SC BK 1

Easily mount your SC 110 using this gimbal bracket and knobs kit. Includes 
hardware for yoke mounting and features saltwater-resistant coating.

FB 30             

This brushless RFU features a unique, linear variable transformer—providing 
decades of reliable performance.

fluxgate compass hydraulic pump

FXC 110                     

This reliable electronic compass maintains your course based on magnetic heading reference. Features automatic 
self-compensation, durable construction and ensures relevant magnetic reference.

HHRP 17-12 
HHRP 11-12 (shown)

Humminbird pumps feature rugged construction and flexible configurations for crafts of all dimensions. Multiple flow rates, 
pressure ratings and oil tank capacities.

three axis sensor 
(heading/pitch/roll/heave)

30m cable

HRS 1 : Stabilize your Autopilot, radar and chartplotter with this solid-state, three-axis heading sensor. Combines a digital 
compass, three-axis accelerometer and rate gyro to achieve one to two degrees of dynamic heading accuracy, even in rough 
seas. Rapid, 10Hz update rate ensures exceptional dynamic position reference performance.

SCP CABLE 30 : Stretch the limits of your Humminbird Autopilot System with this saltwater-proof 30-meter cable.
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